
Инструкция по установке драйверов модема 
AnyDATA ADU-300/310A в Windows XP 64 bit 

 
1. Распакуйте архив с драйверами в любое место на диске. 

 
2. Отмените проверку PIN на R-UIM карте. Проверку PIN можно отменить с 
использованием интерфейса модема, предварительно установив его в другой 
операционной системе Windows XP, Vista 32/64, или на любом телефоне “Скайлинк” или 
GSM. Подключите модем к USB порту компьютера. 
3. Появится сообщение операционной системы, Выберите «Нет, не в этот раз» и нажмите 
далее. 

 

 



Выберите «Установка из указанного места», нажмите далее. 
 
4. Выберите «Включить следующее место поиска», кнопкой «Обзор» укажите папку с 
драйверами, нажмите далее. 

 
 
5. Нажмите «Продолжить» для продолжения установки. 

 
 
6. Появится сообщение операционной системы. Нажмите «Готово». 



 
 
7. Появится сообщение операционной системы, Выберите «Нет, не в этот раз» и нажмите 
далее. 

 
 
Выберите «Установка из указанного места», нажмите далее. 
 



 
 
8. Выберите «Включить следующее место поиска», кнопкой «Обзор» укажите папку с 
драйверами, нажмите далее. 

 
 
9. Нажмите «Продолжить» для продолжения установки. 



 
 
6. Появится сообщение операционной системы. Нажмите «Готово». 

 
 
Появится сообщение операционной системы. 

 
 



7. Для создания подключения с использованием модема откройте «Панель управления» > 
«Сетевые подключения». Запустите «Мастер новых подключений». 

 
 
Выберите «Подключить к Интернету» и нажмите «Далее». 

 
 
Выберите «Установить подключение вручную». Нажмите «Далее». 



 
 
Выберите «Через обычный модем». Нажмите «Далее». 

 
 
Введите любое имя, например, как указано на рисунке. Нажмите «Далее». 



 
 
Введите «#777». Нажмите «Далее». 

 
 
 
Введите параметры подключения: 
Имя пользователя:   mobile 
Пароль:                      internet 
Нажмите «Далее». 



 
 
Появится сообщение операционной системы. 

 
 
 
8. Проконтролируйте на вкладке «Свойства», что подключением используется модем 
Anydata. Для соединения с «Интернет» нажмите «Вызов». 



  
 
Появится сообщение операционной системы. 

 
 
9. Для отключения  нажмите «Разъединить». 

 
 


