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Полная совместимость со стандартами MGCP, SIP и 
Megaco 

Гарантированное качество голоса QoS

Простота внедрения с помощью возможности загрузки 
удаленных конфигураций и обновления ПО через TFTP 
сервер

Полная совместимость с softswitch ведущих производителей

Модульный дизайн с возможностью установки до

32 FXS/FXO портов (Venus 2832)

Возможность внутреннего набора при отключении сети 
(MGCP)

Серия аналоговых шлюзов Venus позволяет обеспечить конвергенцию традиционной телефонии и 
сети Internet. Шлюзы Venus являются удобным и гибким решением при создании корпоративной сети 
IP-телефонии как для небольших компаний с удаленными филиалами, так и для операторов связи при 
проектировании и расширении собственных сетей доступа. Шлюзы Venus полностью совместимы с 
оборудованием  ведущих производителей softswitch такими как: Протей, Mera, Verso, Nuera, Cirpack, 
Sonus, Lucent, Alcatel, Huawei. Вся серия шлюзов Venus обладает возможностями перевода звонков, 
ожидания вызова, удержания и перенаправления вызова и т.д. Во все шлюзы Venus встроен 
маршрутизатор.

В соответствии со стандартом E911 шлюзы Venus 2804/2808 имеют встроенный порт для 
подключения к ТФОП. Удобство управления шлюзами достигается за счет возможности быстро и 
удобно объединять все устройства Venus в единую сеть мониторинга благодаря системе управления 
Tainet UNMS, а также благодаря подключению к шлюзам через telnet и SNMP, обновлению ПО и 
конфигураций через TFTP сервер.
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Протоколы                   MGCP (RFC 2705), NCS 1.0, SIP (RFC 3261), Megaco (H.248)   

Интерфейсы    

 Голос   4 FXS   8 FXS  16 FXS  Модульный дизайн, модули 
        по 8 портов FXS или FXO

 Данные  1 LAN, 1 WAN     1 LAN, 1 WAN  
     WAN: 100 Base-Tx или  
     10/100 Base-Fx

Аналоговый интерфейс    

 Разъем   RJ-11    RJ-21 centronics 50 pin Telco кабель 

 Сигнализация    FXS loop-start     FXS, FXO loop-start

 Внутриканальная сигнализация  DTMF определение/генерирование   

 Дальность соединения  До 5,000 метров по проводу 26 AWG   

 Порт подключения к ТФОП   1    1  Нет  Опция для модели 2832AP+

Голосовые функции  3-х сторонние звонки, функция “горячей линии”, быстрый набор, удержание вызова,   
  ожидание вызова, перенаправление вызова, возврат вызова, работа с голосовой почтой и др.   

 E.164  Только для протокола SIP   

 Caller ID  Bellcore, ETSI, DTMF   

 Блокировка Caller ID  Да   

 Настройка длительности сигнала Flash  Да

 Изменение полярности  Да

 DID (Direct Inward dialing)  Только для моделей с FXO   

 Внутренняя телефонная книга  Только при работе с SIP   

ФАКС  Прозрачный режим (G3, T.30), T.38 real time, автоопределение   

Работа с данными    

 Маршрутизация  Статическая маршрутизация, NAT, PAT, DHCP (клиент/сервер)   

 Режим Switch  Поддержка VLAN   

 STUN  Только при работе с SIP   

 Dynamic DNS  Только при работе с SIP   

Безопасность    

 Аутентификация MGCP  (DH) Key Agreement & MD5 шифрование

 Аутентификация  SIP MD5 шифрование   

QoS  Port-based VLAN; DSCP (TOS), 802.1 p/q   

Управление и мониторинг  Telnet, консоль, http, syslog/call log, удаленное обновление ПО, сброс настроек,
  SNMP NMS, автоматическая загрузка конфигураций   

Сертификация EMC, LVD, FCC part 15 class A, FCC part 68, UL   

Дополнительные функции  Подавление эха (G165,G.168),VAD, CNG, динамически программируемый буфер 
  (jitter buffer)   

Физические параметры    

 Питание   AC-DC адаптер  90 ~ 240 В AC/ -36 ~ -72 В DC  

 Установка   Настольная  Стоечное исполнение 

 Рабочая темп. / Темп. хранения             0
o
C ~ 50

o
C / -10

o
C ~ 70

o
C

 Влажность                       10% ~ 90%  

 Размеры (ШxГxВ) мм   243 x 190 x 45   245 x 200 x 60  437 x 287 x 44

 Вес   700 г  1.4 кг  4 кг
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Серия Venus
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Качество голосаКачество голоса

Аналоговый шлюз Venus2804 является SOHO решением 
с 4 встроенными портами FXS и одним портом PSTN 
back up line. Благодаря простоте установки, настройки 
и удаленного управления, а также низкой стоимости, 
Venus 2804 является идеальным решением для связи 
нескольких небольших филиалов компании и позволяет 
существенно снизить затраты на междугородние и 
международные звонки.

Аналоговый шлюз Venus 2816 имеет 16 встроенных 
портов FXS для подключения аналоговых телефонов. 
При использовании этого шлюза абоненту предоставлются 
все основные услуги традиционной телефонии по переводу 
звонков, удержанию вызова, быстрому набору и т.д. 
Конструкция шлюза дает возможность его установки в 
19“ стойку.

Аналоговый шлюз Venus 2808 имеет 8 встроенных 
портов FXS и один встроенный порт PSTN back up line. 
Компактное исполнение и встроенный маршрутизатор 
позволяют оперативно и безопасно произвести 
подключение небольших офисов к сети IP – телефонии.

Аналоговый шлюз Venus2832 имеет модульную 
структуру с возможностью установки до 32 портов 
FXS/FXO. WAN интерфейс может быть установлен 
как 100BASE – T, так и 100BASE – FX. Благодаря 
гибкой модульной структуре и возможности установки 
в 19“ стойку данный шлюз получил широкое 
применение у операторов связи и в решениях класса 
Enterprise.

Семейство шлюзов Venus полностью
совместимо со стандартами MGCP, 
SIP и MEGACO

Шлюзы Venus совместимы со стандартами 
802.1 Q и 802.1 P

Гибкость и масштабируемость

Аналоговые шлюзы Venus предоставлют абонентам
возможности удержания вызова, возврата вызова, 
перенаправления вызова,  “горячей линии”, 
быстрого набора, оповещения о поступлении 
голосового сообщения и т.д.

Благодаря системе управления Tainet UNMS, возможности 
конфигурирования через telnet и TFTP,  компания Tainet 
предоставляет полный инструментарий для мониторинга 
и управления сетью, построенной на базе серииVenus.
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Компания Tainet производит 4 типа шлюзов 
различной плотности от 4-х до 32-х портов 
FXS/FXO, что позволяет удовлетворить любые 
требования современных инфраструктур.
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